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Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío 0-2.400 r.p.m.

Peso sin batería 1.3 kg

Par de giro, máx. 300 Nm

Número de impactos 0-3.400 ipm

Tensión de la batería 18 V

Portaherramientas 1/2'' cuadrado

Dimensiones de herramienta (anchura) 64 mm

Dimensiones de herramienta (longitud) 163 mm

Dimensiones de herramienta (altura) 246 mm

Capacidad de la batería 4,0 Ah

Tiempo de carga (80 %/100 %) aprox. 48/65 min [4,0 Ah]

Peso con batería incluida 1,8 kg

Nivel de ruido El nivel de ruido con 
ponderación A de la 
herramienta eléctrica presenta 
los siguientes valores medios: 
nivel de intensidad acústica dB
(A); nivel de potencia acústica 
dB(A). Incertidumbre K = dB.

Diámetro de tornillo

Ø de los tornillos M 10–M 18

Referencia 0 601 9D8 202

Código de barras 3165140984423

1/2 bandeja para L-BOXX, accesorios 
1 600 A00 2WC

✓

2 baterías ProCORE18V 4.0Ah 
1 600 A01 6GB

✓

Bandeja 1/2 L-BOXX para herramienta 
1 600 A00 M7R

✓

Cargador rápido GAL 18V-40 
Professional 
1 600 A01 9RJ

✓

L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓
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Información de ventas

Colocación
Atornillador de impacto sin escobillas con elevado par de apriete de 300 Nm

Beneficio al usuario
Elevado par de apriete (hasta 300 Nm), compacto, ligero y a batería: potencia y flexibilidad para excelentes resultados

El motor sin escobillas garantiza una elevada potencia, largos tiempos de funcionamiento y una prolongada vida útil

La función de desbloqueo automático del perno (ABR) apaga la herramienta automáticamente en modo inverso para evitar que se desvíen 
las tuercas
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