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FICHA TÉCNICA 

ref. 53590 

PRENSA DE 20T. 

Función 

Facilitar la elevación y apriete de piezas u elementos de 

grandes dimensiones y peso elevado. 

Ventajas 

✓ Pistón con desplazamiento horizontal. 

✓ 2 velocidades.  

✓ Medidor incorporado. 

 

Especificaciones técnicas 

 

 

 

 

 

Advertencias de seguridad 

1. Mantenga las manos fuera de las placas y el pin de 

presión cuando se esté usando. 

2. No mueva la pieza mientras esté siendo comprimida. 

3. Libere la carga antes del uso/mantenimiento. 

4. Atornille la herramienta al suelo antes de usar. 

5. Mantenga despejada el área debajo de las 

placas. 

6. No comprima resortes/muelles u otros objetos 

elásticos. 

Dimensiones detalladas del producto 

A 760mm 

B 540mm 

C 1612mm 

D 1663mm 

E 600mm 

F 140mm 

G 58-1018mm 

H (Stroke) 145mm 

M 180mm 

 

Capacidad 20T 

Stroke  145mm 

Rango de trabajo 58-1018mm 

Ancho de la base (mm) 540mm 

Desplazamiento lateral 180mm 

Dimensiones  167x22.5x72cm 

Peso 114.50kg 


