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Baliza emergencia V16 conectada a plataforma DGT 3.0 - Strong-

 
Baliza de señalizacion de emergencia en carretera, producto certificado V16 conforma con las

especificaciones de la Direccion General de Tráfico para dispostivos de pre-señalizacion de peligro

luminosa conectadas.

 

Las balizas de señalizacion V16 conectadas pueden usarse desde enero de 2023 y seran obligatorias a

partir de enero de 2026.

 

Basta con enecenderlo y colocarlo con su potente imán sin bajar del ehiculo para advertir al resto de los

conductores.

 

DATOS INCLUIDOS HASTA 2038.

 

SOS ROAD CONNECTED incluye 12 años de servicio de datos que empezaran a contar a partir de 2026,

hazte con ella ya y tus datos estarán activos desde la fecha de compra hasta el 2038.

 

Potente chip de geoposicionamiento y antena GNSS para ubicar el vehiculo exactamente en el lugar en el

que se encuentra estacionado por emergencia.

 

Al encender la baliza se envia una señal cada 100 segundos con la ubicación del vehículo detendi a la

nube de DGT 3.0 para que esa información llegue a los demás conductores.

 

Avanzado modulo NB-IOT de radio comunicaciones pra conectar SOS ROAD CONNECTED a la red y

garantizar el acceso al centro de recepción de avisos de emergencia de la DGT.

 

Conectividad a DGT 3.0 a través de la red nacional de comunicaciones LTE-M de Orange, la cual

garantiza una de las coberturas mas competitivas en el territorio español, así como abre la puerta a futuras

ampliaciones operativas en otros países. Conectividad a la red homologada por el operador Orange.

 

Radiación Luminosa de 360º para ser visto desde cualquier ángulo.

 

Pilas Super Alcalinas 3xAA Incluidas, Certificadas V16.

Las pilas alcalinas tipo AA son mas económicas y fáciles de encontrar en cualquier comercio facilitando al

usuario tener siempre unas pilas de repuesto a tiempo que garantizan una capacidad de carga mayor.

 

Potente imán Neodimio, potencia magnética garantizada por certificado V16 que garantiza una adhesión

segura a la carrocería del vehículo incluso en circunstancias de fuerte viento.

 

Resistencia a Agua y polvo.

 
 



 



 
 




