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Bahco - BCL33IW1 - PISTOLA DE IMPACTO INALAMBRICA CUAD

Pistola de impacto inaldmbrica cuadrada de 1/2 ", 18 V. La pistola de impacto es la navaja suiza para
operaciones de apriete/aflojado con impacto

Caracteristicas:

- Largo: 218 mm.
- Ancho: 80 mm.
- Altura: 284 mm.

La pistola de impacto es la navaja suiza para operaciones de apriete/aflojado con impacto|ldénea para
trabajar en cambio de neumaticos|2 ajustes de par en modo de avance: 110 Nm (550 RPM) y 590 Nm
(1650 RPM)|Con 2 velocidades/par se aprieta rapidamente|En la primera posicion, las tuercas de las
ruedas deben alcanzar un par de torsion de 105 Nm (550 RPM) antes de terminar al valor recomendado
con una llave de torsion|La segunda posicidon ofrece una salida de 590 Nm (1650 RPM) para cualquier tipo
de trabajo de apriete/aflojamiento en vehiculos|Cuadrado de 1/2" con anillo de retencion|Gatillo progresivo
en ambas posiciones de velocidad/par|Control de cambio de sentido con una sola mano|El indicador de
nivel de carga de la bateria se activa con el gatillo|Carcasa del martillo de aleacion de acero|indice de
proteccién IP20|Suministrado sin bateria ni cargador|Baterias disponibles: 2 Ah de referencia BCL33B1 o
5 Ah de referencia BCL33B3|Cargadores disponibles: Modelo estandar referencia BCL33C1 o modelo de
carga rapida referencia BCL33C2|Carcasa de martillo metalico para mayor durabilidad y
prestaciones|Suministrado en una caja de moldeo por soplado






