
Bahco - S108 - JUEGO DE VASOS DE 1/4 Y 1/2" CON JUEGO DE LLAVES
COMBINADAS/
 
Juego de vasos de 1/4 y 1/2" con juego de llaves combinadas/llaves de vaso (108 piezas/maletín). Juego

de 12 vasos hexagonales de 1/4": 4, 4,5, 5

 
Características:

- Largo: 430 mm.

- Ancho: 370 mm.

- Altura: 105 mm.

 
Juego de 12 vasos hexagonales de 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.|10 vasos serie larga

hexagonales de 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.|20 vasos hexagonales de 1/2": 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 32 mm.|6 vasos TORX® de 1/2": E12, E14, E16,

E18, E20 y E24.|4 vasos de impacto hexagonales de 1/2": 17, 19, 21 y 24 mm.|4 llaves de vaso Phillips de

1/4": PH1, PH2, PH3 y PH4.|3 llaves de vaso Pozidriv de 1/4": PZ1, PZ2 y PZ3.|3 llaves de vaso ranuradas

de 1/4": 4, 5,5 y 7 mm.|6 llaves de vaso hexagonales de 1/4": 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.|8 llaves de vaso

TORX® de 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40.|2 alargaderas de 1/4": 50 mm/2" y

100 mm/4".|1 mango corredizo en T de 1/4": 100 mm/4".|1 articulación universal de 1/4".|1 mango giratorio

bi-componente de 1/4".|2 alargaderas de 1/2": 125 mm/5" y 250 mm/10".|1 articulación universal de

1/2".|1 vaso hexagonal para bujías de 1/2": 21 mm (13/16").|1 adaptador en T de 1/2".|3 llaves

hexagonales: 1,5, 2 y 2,5 mm.|1 carraca de 1/4" con liberación rápida, 60 dientes y un ángulo de acción de

6°.|1 carraca de 1/2": liberación rápida, 60 dientes y ángulo de acción de 6°.|4 llaves de cabeza flexible: 8-

9, 10-11, 12-13 y 14-15 mm.|13 llaves combinadas: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm, en

un práctico estante para herramientas extraíble.|1 caja de plástico con tres secciones extraíbles y

tapa.|Acabado mate.|Aleación de acero de alto rendimiento|Maletín: polietileno de alta densidad

(PEAD).|Normas: ISO 1174 y DIN 3120.

 
 

 




